
WR型無線ゲート開閉検知センサ

□ 開閉検知部はバッテリーで１０年間動作します。
□平常時に信号送出、検知時停波します。

日常から動作確認ができますので、信頼性を確保した
システムです

□ 送受信装置は開閉（接点）信号を、上位装置に出力します。
□ 伝送系は光ファイバで、雷害の影響を受けません。
□ メンテナンスフリーで、維持管理費を縮減します。

WR型開閉検知センサシステムは、樋門、水門、陸閘などのゲートの位置を検知し、検知情報を無線信号で送受信
装置に伝送、LAN回線で遠隔にある上位装置に伝えます。本システムは、設置時調整作業が不要です。また、開閉
検知部内臓バッテリーは10年間使用が可能で、メンテナンスフリーです。

本システムは、次の様な状況下で効果を発揮します。
□ 電源確保が困難
□ テレメータなどの無線が届きにくい
□ リアルタイムでデータを取得したい
□ 伝送系の２重化を図りたい
□ 雷が多発する

受信装置
（WRG-100nTR）

(注)  1.開閉検知部と受信装置間は50m以内です。
2.開閉検知の内臓バッテリー寿命は機器納入から10年です。

上位装置へ
LAN出力

離隔距離は50m以内に設置してください。

1．ＷＲ型無線ゲート開閉検知システムの概要

2．ＷＲ型無線ゲート開閉検知システムの特徴

3．ＷＲ型無線ゲート開閉検知システム適用場所

4．ＷＲ型無線ゲート開閉検知システム接続構成

型式 適用 仕様 備考

開閉検知部

WRG-1001S

SM型光ﾌｧｲﾊﾞ

1)動作離隔 ：ｹﾞｰﾄ離隔1cm以内

2)動作環境 ：付属永久磁石

1)開閉検知部

WRG-1001Sは

1ch仕様です。

2)4ｃｈ時の型式例

WRG-1004TR 

3)設置時の調整は

不要です。

送受信装置

WRG-100nTR

(注)＜n＞には開閉検知
部収容台数が入ります。

1)送受信信号 ： 320MHz帯

2)検知部離隔 ： 最大50m

3)出力ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ： 10Base-T,

100Base-Tx

(注）受信環境により、外部アンテナの設置が必
要になる場合があります。

送受信装置 WRG-100nTR

-仕様- 寸法： W210×H90×D350
重量：約5kg

開閉検知部 WRG-1001S

-仕様- 寸法：W100×H40×D100
重量：約0.5kg

防潮水門
スライド

常時は無線を発信、検知時無線を停止、
平常時のシステム正常性確認を行います。

ゲートの開閉を検知します。

開閉検知部
WRG-1001S
バッテリ内臓寿命10

年

開閉検知部
WRG-1001S
バッテリ内臓寿命10年

開閉検知部の動作 平常時： 無線信号送信
検知時： 無線信号停止

（平常時に信号送出、浸水時停波します。日常から動作確認ができますので、
信頼性を確保したシステムです）

無線伝送
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